Po wiecej informacji na temat Naszych produktéw zapraszamy na www.voltpolska.pl

INSTRUKCJA OBStUGI

PROSTOWNIK AUTOMATYCZNY
12/24V 20A LCD

VOLT

POLSKA
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UWAGI ODNOSNIE DO BEZPIECZENSTWA

Dzieci lub osoby, ktérym brakuje wiedzy lub doswiadczenia w obstudze urzadzenia, lub ktérych fizyczne, lub
intelektualne mozliwosci sg ograniczone nigdy nie powinny by¢ dopuszczone do korzystania z urzadzenia bez
nadzoru, lub instrukcji osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczenstwo.

Nigdy nie nalezy uzywac prostownika do fadowania baterii jednorazowych.

Podczas tadowania, podpiety akumulator powinien by¢ umieszczony na dobrze wentylowanej powierzchni.
Automatyczny tryb pracy i ograniczenia odnos$nie do uzytkowania, sg wyjasnione w dalszej czesci niniejszej
instrukcji.

111 NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA PRADEM !!!

Nie uruchamiaj urzadzenia, jesli kable, kabel sieciowy lub wtyczka sg uszkodzone. Uszkodzony kabel sieciowy
wskazuje na niebezpieczenstwo zagrazajgce zyciu w zwigzku z porazeniem pradem.

Przed podtaczeniem do zasilania upewnij sie, ze urzadzenie jest uziemione, podfagczone do napiecia 230V
~50Hz i zabezpieczone 16A wytgcznikiem réznicowo-prgdowym RCB.

Zanim podtaczysz lub odtgczysz akumulator od prostownika, odtgcz wtyczke sieciowa.

111 NIEBEZPIECZENSTWO WYBUCHU | POZARU !!!

Prostownik zawiera elementy, ktére mogg powodowac iskrzenie. Aby unikng¢ pozaru i / lub wybuchu nie
nalezy instalowac¢ urzadzenia w pomieszczeniach zawierajgcych materiaty tatwopalne, lub w miejscu, w
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ktérym znajdujg sie urzgdzenia niemoggce mie¢ kontaktu z ogniem. Obejmuje to wszelkie miejsca, w ktérych
przechowywane sg maszyny zasilane benzyng, zbiorniki na paliwo, tgczniki, spoiwa, lub inne potgczenia
miedzy elementami uktadu paliwowego.

Nie otwieraj / zdejmuj obudowy z prostownika. Urzgdzenie nie zawiera zadnych czesci wymagajacych
konserwacji. Proba naprawy moze doprowadzi¢ do porazenia prgdem lub pozaru.

111 NIEBEZPIECZENSTWO POPARZEN CHEMICZNYCH !!!

W przypadku kontaktu kwasu z akumulatora ze skérg lub odziezg, natychmiast przemy¢ miejsce kontaktu
wodg z mydtem. Jesli kwas dostanie sie do oczu, natychmiast przemy¢ oko pod zimng, biezgcg wodg i wezwa¢
pomoc medyczna.

Nie wolno pali¢ w poblizu akumulatora.

Nie wolno dopusci¢ do kontaktu metalowych elementéw z akumulatorem. Powstata w ten sposdb iskra lub
zwarcie na baterii moze spowodowa¢ wybuch.

Zdejmij z siebie przedmioty osobiste, takie jak pierscienie, bransolety, naszyjniki i zegarki podczas pracy z
akumulatorami otowiowo-kwasowymi.

Baterie kwasowo-otowiowe wytwarzajg wystarczajgco wysoki prad zwarciowy, aby przyspawac piers$cionek
itp. do metalu, powodujgc powazne oparzenia.

W celu zmniejszenia ryzyka obrazen, nalezy tadowac tylko akumulatory kwasowo-otowiowe. Nie prébuj
tadowad akumulatordw, ktére przez dtuzszy czas przebywaty w ujemnej temperaturze.
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INFORMACJE OGOLNE

1. WSTEP

Gratulujemy wyboru wysokiej jakosci produktu. Niniejsza instrukcja jest nieodtgczng czescig urzadzenia. Zawiera
one wazne informacje dotyczace bezpieczenstwa, uzytkowania i utylizacji. Przed uzyciem produktu nalezy
zapozna¢ sie ze wszystkimi informacjami dotyczacymi bezpieczernstwa i obstugi. Instrukcja powinna by¢
przechowywana w tatwo dostepnym miejscu. Urzgdzenie nalezy stosowac wytgcznie wedtug wskazan instrukgji i
do okreslonych w niej zastosowan. Jezeli produkt zostanie przekazany innej osobie, upewnij sie, ze instrukcja jest
dotgczona do urzadzenia. Nie bierzemy odpowiedzialnosci za wypadki lub uszkodzenia powstate w wyniku
uzytkowania sprzetu niezgodnie z zasadami opisanymi w instrukcji.

2. ZASTOSOWANIE

Opisywany w niniejszej instrukcji produkt to automatyczna fadowarka przeznaczona do tadowania 12V i 24V
kwasowo — ofowiowych akumulatoréw samochodowych. Do takich akumulatoréw nalezg m.in.: akumulatory
rozruchowe, akumulatory z systemem START/STOP oraz bezobstugowe akumulatory VRLA AGM. Producent nie
ponosi odpowiedzialnosci za szkody spowodowane niewfasciwym uzytkowaniem. Urzadzenie nie jest
przeznaczone do zastosowan komercyjnych.
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3. ZAWARTOSC OPAKOWANIA

1 x Prostownik, 1 x przewdd do akumulatora (klemy), 1 x przewdd do akumulatora (oczka), 1 x instrukcja obstugi

4. PARAMETRY TECHNICZNE

Napiecie wejsciowe

220 - 240 VAC ~ 50/60 Hz

Napiecie wyjsciowe

12V DC lub 24V DC (automatyczny wyboér)

Wydajnos¢

>85%

Napiecie fadowania

14.3V DC+ 0.3V DC lub 28.6V DC=+0.3VDC

Prad tadowania

20A dla 12V DC lub 10A dla 24V DC

Dopuszczalna temperatura otoczenia

-10°C do 40°C

Rodzaje akumulatoréw

kwasowo otowiowe np.: AGM

Generowany hatas

< 50 db (testowane z odlegtosci 50 cm)

Wymiary

292 x 118 x 60 mm

Waga

1,5 kg
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INFORMACIJE DOTYCZACE UZYTKOWANIA

1. PRZED PODtACZENIEM

Zapoznaj sie z instrukcjg obstugi urzadzenia oraz z informacjami dotyczacymi bezpieczenstwa producenta
samochodu i uzywanego akumulatora.

Wytgcz zapton w samochodzie, a nastepnie oczy$¢ bieguny akumulatora. Robigc to uwazaj, aby brud nie dostat
sie do Twoich oczu. Zapewnij odpowiednig wentylacje w pomieszczeniu w, ktérym wykonujesz powyisze i
ponizsze czynnosci.

2. PODtACZENIE

Podtacz zacisk bieguna ,,+” (czerwony) prostownika do bieguna ,,+” na akumulatorze.

Podtacz zacisk bieguna ,,-” (czarny) prostownika do bieguna ,,-” na akumulatorze.

Podtacz przewdd zasilajgcy prostownika do gniazdka sieciowego.

Woybierz tryb pracy prostownika za pomocg przycisku MODE / SELECT.

Woci$nij przycisk START/STOP, aby rozpoczgé proces tadowania.

Jezeli na wyjsciu prostownika, przewody do akumulatora zostang podtgczone z odwrotng polaryzacjg lub jezeli

prostownik wykryje zwarcie to na wyswietlaczu pojawi sie symbol ,, Err”.
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3. WYLACZANIE / ODLACZANIE URZADZENIA

Wocisnij przycisk START / STOP, aby wytgczy¢ proces tadowania akumulatora.

Odtacz kabel zasilajgcy prostownika od gniazdka sieciowego.

Odfacz zacisk bieguna ,,-” (czarny) prostownika od bieguna ,,-” na akumulatorze.
Odtacz zacisk bieguna ,+” (czerwony) prostownika od bieguna ,,+” na akumulatorze.

4. TRYBY PRACY

TRYB tADOWANIA W NORMALNEJ TEMPERATURZE

TRYB tADOWANIA W OBNIZONEJ TEMPERATURZE

TRYB CICHY

TRYB CICHY | tADOWANIA W NISKIEJ TEMPERATURZE
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4. FAZY tADOWANIA 12V
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5. FAZY tADOWANIA 24V
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6. INNE

W wypadku wykrycia przez prostownik jakiegokolwiek btedu, lub niepoprawnosci w dziataniu wiasnym lub
podtaczonego akumulatora, natychmiast nastepuje jego wytgczenie, a nastepnie powrét do podstawowego trybu
pracy (tryb czuwania). Nastepuje to m.in.: po wykryciu zwarcia, przecigzenia, spadku napiecia podczas fadowania
etc.

Jezeli na prostowniku zostanie wykryta zbyt wysoka temperatura, nastepuje automatyczne zmniejszenie pradu
fadowania w celu niwelacji wysokiej temperatury, az do momentu powrotu do normalnego stanu pracy.

7. WYSWIETLACZ
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WSZYSTKIE INFORMACJE NA TEMAT GWARANCII | REKLAMACIJI ORAZ
AKTUALNA WERSJA INSTRUKCJI ZNAJDUJA SIE NA STRONIE PRODUCENTA

WWW.VOLTPOLSKA.PL
PRODUCENT

VOLTPOLSKA SP.Z 0.0.
GRUNWALDZKA 76
81-771 SOPOT

(€@
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KARTA GWARANCYJNA

DATA ZAKUPU

DANE KONTAKTOWE /
ADRES DO WYSYtKI

PODPIS / PIECZATKA

OPIS USTERKI

UWAGI SERWISU

WYPEENI) W RAZIE POTRZEBY
(*) Skresl niepotrzebne

Zgadzam sie na odptatng naprawe przetwornicy ze wzgledu na * wygasniecie okresu gwarancyjnego / * uszkodzenie
spowodowane z winy uzytkownika.

Przed przystgpieniem do naprawy serwis poinformuje telefonicznie o dokfadnych kosztach naprawy. Do wysytanych
reklamacji prosimy zatgczy¢ oryginat lub kopie dokumentu zakupu (paragon lub FV)
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